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Inbetriebnahme
Einleitung

Beschreibung

ISDN-/ und
Netz-Verkabelung

ISDN-Anschluss

Zur Information

Die Software MT PC Remote ist eine 32-Bit-Version fiir
WINDOWS 95/98/NT zur Fernsteuerung des MusicTAXI SL-
PRO oder VP-PRO iiber einen PC. Sie umfaBt die gleichen
Einstellungsparameter wie das MusicTAXI.

Ein einwandfreies Funktionieren ist nur gewdahrleistet unter
Verwendung der RJ45-Kabel Typ CATS.

Ein einwandfreies Funktionieren der ISDN-Verbindung ist nur
gewahrleistet an einem S-Anschluss der Deutschen Telekom
AG. Beim Betrieb des MusicTAXI an Nebenstellenanlagen
miissen verschiedene Anpassungen vorgenommen werden.
Siehe dazu Kapitel SYSTEM SETUP Fiir verschiedene Neben-
stellenanlagen ist eine Anpassung nicht méglich.

WENN SIE DAS SOFTWAREPROGRAMM MT PC Remote
INSTALLIEREN, ERKLAREN SIE SICH MIT DEN BEDIN-
GUNGEN DES LIZENZABKOMMENS EINVERSTANDEN.
Dieses Softwareprogramm dient lediglich zur Benutzung durch
dessen Besitzer oder seiner beauftragten Mitarbeiter und
darf nur auf einem Computer installiert werden. Der Lizenz-
nehmer darf keine Kopien der Software oder der beiliegen-
den Original-Dokumentation erstellen und besitzen. Die ent-
haltenen Informationen, Texte und Abbildungen stellen eine
vertrauliche Information dar, deren Inhalt damit unverdffent-
lichtes geistiges Eigentum der Firma DIALOG4 bleibt. Des-
weiteren darf der Lizenznehmer weder die Software und die
Bedienungsanleitung ganz oder zum Teil verandern, anpas-
sen, libersetzen, vervielfaltigen, verleihen, verleasen oder in
jeglicher Form Dritten zur Verfiigung zu stellen. Es ist unter-
sagt die Software zu dekompilieren, auseinandernehmen oder
auf eine andere Art und Weise versuchen, den Quellcode
herauszufinden. Das Recht zur Gebrauchsmuster- und Patentan-
meldung wird hiermit ausdriicklich vorbehalten. Im Falle
der Verletzung oder Nichteinhaltung dieser Bestimmungen
und dadurch entstehende eventuelle Prioritdtsverluste neh-
men wir Schadensersatzanspriiche nach BGB, HGB sowie
Wettbewerbsrecht und Patentgesetz in Anspruch.

Durch konstante Weiterentwicklung im Sinne der Produkt-
verbesserung an Ceriten der laufenden Serien und Ande-
rungen bestimmter Industrieteile ist es unvermeidbar, dass
manche Teile nicht voll kompatibel sind.
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Serielles Kabel (KB003)
zum PC

. 1) r

Inbetriebnahme
PC-Verbindung

Die Verbindung zwischen Threm PC und MusicTAXI erfolgt
iiber das mitgelieferte serielles 9pol.- oder ein 25pol.-Kabel.

Anschluss PC Anschluss MusicTAXI
Tx Tx
3 Rx Ex
"1 oW GND &
DBSY female DBY male
Anschluss PC Anschluss MusicTAXI

DBS male

DB25 female

Achtung

Fiair RS232 diirfen nur die Pins 2, 3 und 5 angeschlossen
werden, fur RS422 nur die Pins 1, 4, 5, 6, und 9.

Ein vollbelegtes 1:1-Kabel kann zur Zerstéorung des
PCs und/oder MusicTAXIs fithren!

Bitte verwenden Sie nur Kabel gemaB beschriebenen
Konfigurationen.

System-Anforderungen

Zuyx Information

Windows 3.x/95/98/NT
Eine freie PC-Schnittstelle (COMI1 ...COM4).

Nahezu alle Funktionskomponenten sind softwarebasierend
und in FLASH-EPROMs abgelegt. Ein Software-Update auf
den neuesten Stand kann jederzeit iiber einen Internet-
Abruf getatigt werden. Dies betrifft auch Handbiicher und
technische Informationen.

http://www.dialog4.com

Selbstverstandlich kénnen Sie diese Informationen und
Updates auch als Datentrager bei DIALOG4 anfordern.
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Inbetriebnahme
Software Installation

Installation der 1. Starten Sie den Download-Vorgang der aktuellen
MT PC Remote-Software Anwendung iiber das Internet oder von Diskette.
2. Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem
PC-Bildschirm.
3. Die MTRemote-Software wird auf Thren PC
installiert.

Welcome

X

Welcome to the MTRemate Setup program.  This program will
inztall MTRemote on pour computer,

It iz strangly recommended that pou exit all ‘Windows programs
betore running this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have
wnning. Click Mest to continue with the Setup program.

WARMING: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Unauthonzed reproduction or distribution of this program, or any
particn af it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the maximum extent possible under law.

Cancel |

Nach dem ersten Start der MusicTAXI PC Remote-Software
(durch Doppelklick auf das Symbol der Anwendung) wird
wahrend der Initialisierung zunachst die Geratekonfiguration
und der Geratetyp abgefragt und angezeigt. Es erscheint
z.B. kurzzeitig die Information:

DiaLoc4

Initialising ...

SLPRO detected

LI

MUSICIAXIPC..coo-:

Anschliessend erscheint das Hauptmenii im Standby-Modus.
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Software Update

Dialogbox beim
Update-Vorgang

Inbetriebnahme
Software Update

= b T Fmcte B

DiaLoc4

:

{

Standby

i

MUSICTAXIPC .coon

Wie auf Seite 26 beschrieben, kénnen Sie entscheiden,
welche Softwareteile Sie im MusicTAXI aktualisieren wol-
len (System-, DSP- oder Boot-Software und Hardware-Konfi-
guration). Wahlen Sie die neuen Versionen mit der linken
Maustaste aus und bestatigen Sie die Updatefunktion mit
der OK-Taste.

il

File Transfer

Frotokolt [<MODEM CRC Upload

File: [\SDANT SO0 SpromsALLDLFILEShspsys bin

[ARNERRENEARNNRRARNERR

Block: (478 Transfered: |50k of 126k

_ - T
Sl b iogenh IO, { Transfer.
cps: 2993 Remaining: |0:00:22

Eine Dialogbox begleitet Sie durch das Update und infor-
miert iiber die aktuellen Vorgange.

Schalten Sie Thren PC oder Ihr MusicTAXI wahrend des
Update-Vorgang nicht aus. Nach einem miBgliickten Up-
date wird eine Fehlermeldung angezeigt:

Urit reparted an error;

Systemn Software damaged or incomplete |

Reztart Guit Program
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Software Update

Update-Vorgang bei
MUSICTAXI abgebro-

chen

DSP-Software

System-Software

Hardware-Konfiguration

W
W WL

D (R A

WA ERE R RN e by

Boot-Software

Wenn der Software-Update abgebrochen wurde, so sind
folgende Angaben zu beachten:

Zuerst das GCerat aus- und wieder einschalten. In den
meisten Fallen wird das Gerat dann eine Fehlermeldung
anzeigen, welcher Teil der Software unvollstdndig geladen
wurde und dazu auffordern, diese Software nochmals ein-
zuspielen.

Bei der DSP-Software kann es vorkommen, dass beim
Einschalten keine Fehlermeldung angezeigt wird und das
MusicTAXI ganz normal in das Hauptmenii geht. In diesem
Fall wird die entsprechende Fehlermeldung erst erschei-
nen, wenn ein anderer Algorithmus verwendet werden soll,
z.B. G711

Eine beschédigte oder unvollstandig geladene System-
Software fiihrt grundsatzlich immer zu einer Fehlermel-
dung.

Ein Abbruch beim Update der Hardware-Konfiguration kann
dazu fithren, dass das Gerat nicht mehr startet, das Display
bleibt leer. In diesem Fall muB das Gerat gedffnet und ein
Jumper gesetzt werden.

Auf der Stiftleiste JP4 sind die Pins 11 und 12 mit einem
Jumper entsprechend zu verbinden. Beim n&achsten Ein-
schalten des Gerates erscheint dann ein Bootmenii. In
dieser Stellung kann mit der externen Update-Software
jedes File wieder neu eingespielt werden.

Achtung: Der Jumper muB nach dem Update wieder
entfernt werden.

Der Update der Bootsoftware unterteilt sich in zwei Phasen.
In der ersten Phase wird die Software vom PC in das
Gerat tiberspielt. Bricht der Update hier ab, mub das Gerat
lediglich neu gestartet werden, ansonsten hat ein Abbruch
hier keine weiteren Folgen.

In der zweiten Phase wird die Software erst in das Gerat
einprogrammiert. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Sekunden.
Ein Abbruch kann hier nur durch einen Stromausfall oder
Ausschalten des Gerates entstehen. Die Folge davon ist,
dass das Gerat nicht mehr startet, auch nicht mit dem
oben beschriebenen Notstart. In diesem Fall kann das
Gerat nur noch vom Hersteller, Diarocd in Ludwigsburg,
,wiederbelebt" werden.
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Wichtige Jumper auf  Achtung!
dem Mainboard erat vor dem Offnen vom Netzanschluss trennen!

il -_,_!i;_r_. = ._.-..1- .,_"q-

Eingangsimpedanz Umschaltung der Eingangsimpedanz ANALOG INPUT

AV-EANNY & @wm Jumper JP 201/202 1 - 2 gesetzt: 600 Ohm
2 - 3 gesetzt: 210 kOhm

A 8 RN

Umschaltung Umschaltung RS232 zu RS422
RS232/RS422

Jumper J3 1 - 2 gesetzt: REMOTE-Port mit RS422
1 - 2 offen: REMOTE-Port mit RS232

(nur bei MusicTAXIs ohne ISDN-Module)

Jumper ]3 5 - 6 gesetzt: das MusicTAXI arbeitet nur
im X.21-Modus




System Setup

Konfiguration
des Programms

Timeout !

MusicrAxX|

Konfiguration des ange-
schlossenen MusicTAXIs
im SYSTEM SETUP

ACCEPT
CONFIGURATION

Program Configuration

Interface Dizplay Colar

Camr2

Cancel

Durch linken Mausklick auf das MTRemote-Symbol (oben-
links) 6ffnen Sie ein Pulldown-Menil. Die Konfiguration ist
nur dann notwendig, wenn im Display TIMEOUT! steht und
nicht STANDBY, oder Anderungen an der Farbauswahl
getroffen werden sollen. Uber den Meniipunkt PROGRAM
SETUP kénnen Sie sowohl die Schnittstelle vom MusicTAXI
zum PC, als auch die Display-Farbeinstellungen anpassen.
Bestatigen Sie Ihre neuen Einstellungen mit der OK-Taste.

Aus dem Hauptmenii wahlen Sie SETUP durch linken Maus-
klick aus. Es erscheint das 8seitige Grundkonfigurations-
menil des angeschlossenen MusicTAXIs.

System Sebup B = Bei Gerate ohne ISDN
. ist dieses Menii nur
IMOLevek | Miac | Redsing | BackupSefing: | Sseiti
ISON | Local Mumbers | SPID Humbers | fiooepd Conbguiation | seltg.
I5DM S | MuscTéd o &)
sigottbere | Lagperll 4]
Blimabe Audn 1=
Sampingrste: | 43000H: 1]+
Aucdo Mode: [ JomiSteren 4 ¢
Aukolrpt [ Boobg | 4w
Usendater o s
ok | Abbrechen | o

(nur bei Gerdten mit ISDN)

Dieser Punkt legt den Ruf-Annahme Modus des MusicTAXI
MUSICTAXI fest. Sie kdénnen den Annahme Modus geréate-
und iibertragungssperzifisch weitgehend fest einstellen. Das
MusicTAXI nimmt dann nur Anrufe in der jeweiligen Kon-
figuration an. Oder Sie wahlen den Betriebsmodus AUTO
(matic Codec Detection), wobei das MusicTAXI als SLAVE
reagiert und die Parameter des anwahlenden GCerétes
tbernimmt Den Automatik-Modus gibt es nicht fiir AUDIO
INPUT und USER DATA.

MT PC REMOTE
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ISDN Sync

System Setup

Der Meniipunkt ISDN SYNC dient zur Einstellung des
gewiinschten Synchronisationsverfahrens bei eingehenden
Rufen. Sie kénnen wahlen zwischen;

MusicTAXI (DiALoc4 SYNC fiir 1 bis 6 B-Kanéle)
PRIMA (CCS SYNC fiir 2 B-Kanéle)

ZEPHYR (Telos SYNC fiir 2 B-Kanéle)

NO SYNC bei der Verwendung von 1 x B-Kanal

NO SYNC (INV) bei der Verwendung von 1 x B-Kanal
AUTO - Automatic Codec Detection

[ Hinweis

Ist bei der Ruf-Annahme PRIMA oder ZEPHYR vorein
gestellt, so kdnnen G.722-Anrufe nicht angenommen werden

Algorithm

Bitrate

Samplingrate

Audio Mode

Der Meniipunkt ALGORITHM dient zur Voreinstellung des
gewtinschten_Datenreduktionsverfahrens bei eingehenden Rufen.
Sie kénnen wahlen zwischen:

Layer 2
Layer 3
AUTO (G.711/G.722 Anrufe werden auch angenommen).

Der Meniipunkt BITRATE ist nicht einstellbar. GemaB der
Anzahl der eingehenden B-Kanale wird die Ubertragungsrate
ermittelt und entsprechend eingestellt. (Eingestellt ist immer:
AUTO).

Der Meniipunkt SAMPLINGRATE dient zur Einstellung
der gewiinschten Abtastfrequenz bei eingehenden Rufen.
Sie kénnen wahlen zwischen:

16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz,
AUTO (die Abtastfrequenz des anwahlenden Gerates wird
tbernommen).

Der Meniipunkt AUDIO MODE dient zur Einstellung des
gewiinschten Audio Verhaltens bei eingehenden Rufen. Sie
kénnen wahlen zwischen:

MONO Monosignal. Verwendet wird der linke
Eingang

DUAL MONO zwel unterschiedliche Signale, die sich
nicht storen, z.B.:
Linker Kanal: O-Ton
Rechter Kanal: Ubersetzung

MT PC REMOTE Version 4.14 D 13



System Setup

Audio Mode

Audio Input

User Data

STEREO wie bel Dual Mono wird jeder Kanal fiir
sich kodiert mit dem Unterschied, dass
einem Kanal tiberschiissige Bits zuge-
teilt werden, wenn auf dem anderen
Kanal weniger oder kein Audio iibertra-
gen wird (d.h. Bitverteilung je nach
Bedarf).

JOINT STEREO  vergleichbar mit MS Stereophonie (Mittel-/
Seitensignal).
Kodiert die Summe zwischen Links und
Rechts und die Differenz zwischen Links
und Rechts; diese werden getrennt
kodiert und libertragen (subjektiv bessere
Qualitat bei niedrigen Datenraten).

AUTO der Audio Modus des anwahlenden
Gerates wird {ibernommen.

Der Meniipunkt AUDIO INPUT dient zur Einstellung des
gewiinschten Audio-Eingangs bei eingehenden Rufen. Sie
kénnen wahlen zwischen:

Analog
AES/EBU
S/PDIF

Der Meniipunkt USER DATA dient zur Einstellung der
gewiinschten Zusatzdaten bei eingehenden Rufen.
Sie kénnen wahlen zwischen:

OFF (es werden keine Zusatzdaten iibertragen)
1200, 2400, 4800 Baud bei Layer 2
1200, 2400, 4800, 9600 Baud bei Layer 3.

[ Hinweis

Sind die Zusatzdaten ausgeschaltet (OFF), so werden auch
keine Fernwirksignale tibertragen.

Zwischen MusicTAXIs wird die kleinste voreingestellte
Baudrate der Zusatzdaten im Rahmen des Geratehandshakes
tbernommen.

Die Voreinstellung der Ruf-Annahme wird durch Driicken
der OK-Taste iibernommen. Durch Driicken der ABBRUCH-
Taste werden die getatigten Voreinstellungen ignoriert.
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ISDN
CONFIGURATION

ISDN Protocol

Accept
Telephone Calls

Accept
MPEG/G.722 Calls

System Setup

_ WOLevels | Misz | FRedsng | BackupSemnge |
:_'j?ﬁ@_’_ﬂ Loca Numbers | SPID Musbers | Accept Conlguration |
IS0 Protocol ETSI Al
Accepl Teeghons Cal: | Akae 41
Accepl MPEG/G722Call: | Abways 4]

MSH Check Ha Al

Ok | Abbrechen | Doereioe| e |

Das MusicTAXI verfligt tiber 11 unterschiedliche ISDN D-
Kanal Protokolle. Stellen Sie sicher, dass das richtige
Protokoll gewahlt wurde. Es ist das Protokoll Thres An-
schlusses entscheidend, nicht das Protokoll der Gegen-
stelle! Die Einstellungen werden durch Driicken der LEFT-
und RIGHT-Tasten verandert.

Dieser Meniipunkt definiert das Verhalten des MusicTAXI
beim Betrieb an einem S -Anschluss zusammen mit ande-
ren Gerédten. Sie kénnen wahlen zwischen:

AIWAYS jeder Telefonanruf wird vom MusicTAXI

angenommen,
NEVER jeder Telefonanruf wird vom MusicTAXI
ignoriert,
ASK die Annahme des Telefonanrufes muB bestatigt
werden.

In diesem Meniipunkt wird die Rufannahme fiir MPEG- und
G.722-Anrufe definiert. Die Einstellungen entsprechen dem
oberen Meniipunkt.

Bei ASK wird der Anruf nur nach Bestatigung angenom-
men. Hierzu erscheint folgendes Fenster:

Incomming Call

Inzomming MFEG/G.722 Cal

From; &2

Reject |
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System Setup

MSN Check

Die Abfrage der MSN-Nummer bei passiver Anwahl kann
aktiviert oder abgeschaltet werden. Wird beim Eintrag
MSN-Check YES gewahlt, dann wird die angewahlte Num-
mer mit der bei LOCAL NUMBERS eingetragenen Nummer
verglichen. Der Ruf wird nur dann angenommen, wenn
beide Nummern identisch sind.

Die MSN ist bei EURO-ISDN iblicherweise die ISDN-
Nummer des Anschlusses ohne Vorwahl, bei Nebenstellen-
anlagen iblicherweise nur die Nebenstellennummer.

Diese Funktion sollte nur dann aktiviert werden (YES),
wenn neben dem MusicTAXI noch andere Geréte (z.B. ein
Telefon, ein Faxgerat, eine PC-Karte) am selben ISDN-
Anschluss betrieben werden sollen.

Hinweis

Wenn das MusicTAXI nicht richtig konfiguriert ist, kann
es zu ISDN-Problemen fithren, z. B. ist keine Anwahl
mehr moglich.

LOCAL NUMBERS

T | (nur bei Geraten mit

VO Levels | Mise | Redaing | Backup Seting: | 15D
150N [ Locdl Nirkers || SPID Mumbers | Accept Configuration

I1SDH #1 |
15D #2 [
IS0 83 |
15D #4 [
IS0H 45 |
ISDH HE I

oF | Abbeschen | Coeoeren|  he |

Unter Verwendung der LOCAL NUMBERS und MSN-Check
kénnen verschiedene Gerate an einem ISDN-Anschluss
betrieben werden.

Die hier eingetragenen ISDN-Anschlussnummern werden
beim Verbindungsaufbau mitgeschickt. Beim Betrieb am
S, nicht erforderlich, beim Betrieb des MusicTAXI an
Nebenstellenanlagen niitzlich.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das ISDN-Ein-
gabefeld und tragen Sie die gewiinschte Telefonnummer
ein. Zum Wechseln des Feldes beniitzen Sie den
Tabulator oder klicken Sie in das Feld Threr Wahl
Beenden Sie Thre Eingabe durch Driicken der OK-Taste.
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SPID NUMBERS

I/O LEVELS

System Setup

EECET—

ISDN)
[OLevels | Misc Backup Sesings
150H | Local Musbers ?ﬁﬁ?ﬁ_ﬁb«t Acept Canfguation
1SON T |
1500 B2 |
150N B3 |
ISDH B4 |
1500 85 |
1SDN 85 |

(0 I Ahhnd‘u'll Ijn':'.dv'nf.l Hille |

Die hier eingetragenen Kennungsnummern werden beim
Verbindungsaufbau mitgeschickt. Nur erforderlich beim
Betrieb des MusicTAXI an US und Kanadischen Netzen.

ISOM | Local Humbers | SPID Mumbers | Accept Configuration |
L_r,_':;ILg_-._:_E___‘i Misc | Redaing | BackupSettings

Laft Irpat Right gt Left Dutpst  Right Dutput

+11ﬂ$§ +120tﬁﬂ -IZDﬂﬂ +1?_l]ﬂﬂ

| ebbeechen | Cieneen | vie |

In diesem Meniipunkt werden die analogen INPUT- und
OUTPUT-Pegel fiir den linken und rechten Kanal einge-
stellt. Ab Werk betragt die Einstellung +12 dBu, der
Headroom ist auf 0 dB eingestellt.

Dies bedeutet: Eingangspegel = Ausgangspegel = 12 dBu.
Durch Mausklick auf die UP und DOWN Buttons kénnen
die Pegelwerte verandert werden.

Bestatigen Sie Ihre Einstellung mit der OK-Taste.
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System Setup

MISC

Alarm Signals

Level Range

Headroom

ISON | Locs Numbses | SPID Murbers | Aocest Conliouration
140 Levele [ Wiz T«'B::l Redding |  Backup Sellng:

Ailsimn Sigrals: OIFF b "I
Lewel Range: [ s0d8 ]|
Haadroom: g8l i+

Exteinal Syrc rput: | Disabled 4] #]

I o 21 shart slter power up Canfig |

[0k | adbeschen | Cioowrer|  hwe |

Sind die Signale OFF geschaltet, so verhédlt sich das
ALARM CONTROL INTERFACE wie auf Seite 12 beschrie-
ben. Ansonsten kénnen Sie wahlen zwischen:

CON Das Signal wird am Pin 19 gesetzt, wenn der
Decoder synchronisiert ist - also bei
Verbindung OK.

DIS Das Signal wird am Pin 18 gesetzt, wenn die
Verbindung von der Gegenstelle oder durch
einen Fehler des ISDN abgebaut wurde.

CON+DIS Beide Signale werden gesetzt.

BACKUP (siche BACKUP Settings')

Umschaltung des Anzeigebereichs der Pegelanzeige:
50 oder 80 dB.

Hier stellen Sie den gewiinschten Headroom zwischen 0
und 20 dB ein. Ab Werk sind 0 dB voreingestellt.

Die Skalenanzeige im Online Menii wird entsprechend
verschoben.

< Achtung

Clipping Grenze bei 0 dB + eingestelltem Headroom! )

External Sync Input

Das MusicTAXI verfiigt iiber Sample-Rate-Converter am
Audio-INPUT und -OUTPUT. Zur externen Synchronisation
des digitalen Ausgangs wahlen Sie zwischen:

DISABLED Word-Clock wird aus dem ISDN
Ubertragungstakt generiert.

DIGITAL IN Word-Clock wird aus dem AES/SPDIF
Eingangssignal generiert.

SYNC IN Word-Clock wird aus dem SYNC IN
entnommen.
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System Setup

Automatischer  Wird der Punkt ‘Auto X.21 after power up' aktiviert, so
X.21-Start startet das Gerdt nach dem Einschalten automatisch im
X.21-Modus. Die Konfiguration, die hierzu verwendet wer-

den soll, ist mit dem Config-Button einzustellen.

BACKUP Settings Diese Funktion ist erst bedienbar, wenn in der Zeile fiir
ALARM SIGNALS die Einstellung BACKUP steht.

IMLevds [ Mic || Redising | BackupSesings |

A Signaks [BACKOE )+
Lewed Alange: 048 i
Headimom: = ] 0|
Estemal Sync Input | Dlsabled 1] ¢

™ Auto21 stat abes powerup  Config |

0K, I Ahhml li-'-'.ﬂ.v.-.-'.l Hilfe: |

In den BACKUP SETTINGS kann jedem Eingang am Alarm/
Control Interface ein Eintrag aus dem ISDN-Directory
zugeordnet werden.

ISOM | Local Mumbers | S0 Nurbers | bosset Conliguration |
OLevek | Mise | Redaing  BachupSeffinge
FWiPniE o Flﬂﬁﬁm%ﬂ
CmePnt) co| T omePRn O
F NPl Cg | T WTPRE_Cio |
™ N4 PR S ﬂl ™ IN2[Fin 4] ﬂ_]

P Wox 2l cock Cig |

[0k | abechen | Cocowre| b |

Hierzu ist mit der Maus der entsprechende Eingang
auszuwahlen. Driicken Sie auf die 'Cfg'-Taste (Konfiguration)
um diesem Eingang eine ISDN-Nummer zuordnen.

Diese ISDN-Nummer entspricht mit allen Parametern dem
jeweiligen Eintrag des ISDN-Directory.
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System Setup

Anwendungsbeispiel
fiir BACKUP Settings

ISON | Locsl Mumbers | 5PID Musbers | Aeept Conbguision |
IMOLevels | Mise | FRedang  Backup Sesings
FIMIPR1 O ™ INS [P B Cig
F INZ[Pn11) Cig ™ INE[Fin7) g
F NP1 Ca | T INTPnEl Cig
F IH4Fn g Dg | I meFny O
F Mox cock [Cig I
oF | Abbeechen | Opcrcnes | hime |

In folgedem Beispiel sind die Eintrdge IN1 bis IN4 fiir
das Backup verwendet.

Die Eintrdge IN5 bis IN8 sind keinem Eintrag zugeordnet
und werden transparent an die Gegenseite {ibertragen.
Eine Riickmeldung, ob die Verbindung aufgebaut ist,
erfolgt tiber die entsprechenden Ausgange des Alarm/
Control Interface. Wird z.B. mit IN2 eine Verbindung
aufgebaut, so wird der Ausgang OUT2 (PIN 23) aktiviert,
sobald die Verbindung aufgebaut wurde und der
Decoder synchronisiert ist.

SAT-ISDN-Redundanz
& -

o ]
+ [T L]
Schalter

ISDN HIl — | sl mE=s i
MusicTAXI Transmitter

Wird von einem Satelliten-Receiver im Fehlerfall ein Signal
ausgegeben, so kann dieses dem Alarm/Control Interface
des MusicTAXIs zugefithrt werden. Liegt das Fehlersignal
an, so baut das MusicTAXI eine ISDN-Verbindung zum
eingegebenen Zielort auf. Wird das Fehlersignal ausge-
schaltet, so wird auch die ISDN-Verbindung abgebaut.
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Panic Dial

X.21-Takt
Uberwachung

X.21-Takt OK
Kein X.21-Takt
X.21-Modus

Keine Verbindung

ISDN-Verbindung

System Setup

Bis zu 8 vorprogrammierte Verbindungspartner kénnen itiber
einfache Schalter aufgerufen bzw. angew&hlt werden. So-
bald die ISDN-Verbindung aufgebaut und der Decoder
synchronisiert ist, werden iiber die LEDs die Verbindungen
bestatigt.

> Studio A
LED

l ’ |‘—’. Studio B
N1 IN2 + INB LED

ISDN == o lmmsw / Studio C
MusicTAXI LED

Wird der Schalter wieder getffnet, so wird die Verbindung
abgebaut, die LED erlischt.

Neu ist zusatzlich noch die Uberwachung des X.21-Taktes.
Hierzu ist der Punkt “No X.21 clock” zu aktivieren, tiber den
zugehorigen Cfg-Button ist die ISDN-Nummer der Gegen-
stelle einzugeben, die im Fehlerfall angewahlt werden soll
Ebenso ist die gewiinschte Konfiguration einzugeben.

Wenn das Gerat im X.21-Modus ist und der X.21-Takt
ausféllt, so geht das Gerat zuerst wieder in das Haupt-
menil, dann wird die entsprechende ISDN-Verbindung auf-
gebaut.

Sobald der X.21-Takt wieder anliegt wird die ISDN-Verbin-
dung wieder abgebaut und das Gerat geht wieder in den
X.21-Modus.

noRT2 o hT4
11T ™ T3 H -

TI: Zeit, wie lange der X.21-Takt fehlen mub, bis die
ISDN-Verbindung aufgebaut wird.
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System Setup

REDIALING

Dialing Attempts
Dialing Delay

Redialing Attempts

T2:  Zeit fiir den ISDN-Verbindungsaufbau.

T3  Zeit, wie lange der X.21-Takt wieder anliegen mubB,
bevor die ISDN-Verbindung wieder
abgebaut wird.

T4:  Zeit fiir den ISDN-Verbindungsabbau und Wechsel
in den X.21-Modus.

Zeiten: T1 T2 T3 T4
2 Sek. 5-30 Sek. 5 Sek. 1-2 Sek.

Wenn MT-Remote mit dem VP-PRO verwendet wird, so ist
zu beachten:
Backup INI iiberschreibt Eintrag 87 in der Nr.-Liste.

Backup IN2 83
Backup IN3 89
Backup IN4 0
Backup INS& 91
Backup IN6 2
Backup IN7Y 93
Backup IN8 %
No X.21 clock 95
X.21-Autostart 9%

System Setup (nur bei Gerdten mit
ISDN)

150N | Locs Numbers | SPID Number: | Aooceot Conliourstion
10 Level | Misc ;__Fgéiig-_n___ﬂ Backup Selling:

[0k | abeschen | Cioowre| b |

Hier stellen Sie die maximalen Anwahlversuche zwischen
1 und 5 ein.

Hier konnen Sie die Zeit zwischen den Anwahlversuchen
auswahlen: 10 ... 60 Sekunden.

Wird eine bestehende Verbindung nicht vom anwéadhlenden
MusicTAXI unterbrochen, sondern durch eventuelle ISDN-
Probleme, so konnen Sie die Anzahl der Wiederanwahl-
versuche zwischen 0 und 5 definieren.

Bestatigen Sie Ihre Einstellungen mit der OK-Taste.
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Data Input

Hauptmenii Aus dem Hauptmenii wahlen Sie die Funktion DATA INPUT.
DATA INPUT =

DiaLoc4

i

|I
i

Standby

MUSICTAXIPC ..o

dild

Es erscheint das Telefonverzeichnis fiir ISDN-Nummern,
Namen und Audiokonfigurationen:

&0 TR [T
Hames |_ISDH Mumber _Algo | Aasbe | BF Mods | Input | Sprc |
Codedioop L3 B4 48 M "

2 X L2 128 48 J ]

Bt | Dekte | Hew ok |  Concd |

—

Hinweis Die FeldgroBen sind variabel und kénnen mit der Maus
geadndert werden.

Neuer Empfanger Driicken Sie mit der linken Maustaste auf die Eingabe-
anlegen  funktion NEW. Es erscheint die Eingabemaske fiir ISDN-
Nummern, Name und Audio-Parametern.

[T [ x]

Corhg 13 12848JX Charge
T p—

ISON #2 [0071 41 226622

ISON 43 |
ISDM B4 |
ISOM #5 |
E

Blame; |D:abq-1 Testnummer L3 Cancel

In Abhangigkeit der Anzahl der ISDN-Module werden die
beschreibbaren Eingabefelder weiB dargestellt. Aktivieren

|
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Data Input

Empfanger bearbeiten

Sie die Eingabe durch Anklicken mit der Maus. Die Positions-
markierung des Cursors blinkt, wenn die Eingabe begon-
nen werden kann. Wechseln Sie zwischen den ISDN-Ein-
gabefeldern mit Hilfe der Tabulatortaste.

Sobald die ISDN-Nummern eingegeben sind, kénnen Sie
dem Empfanger einen Namen in beliebiger Lange zuord-
nen.

Wahlen Sie mit der linken Maustaste aus dem ISDN-
Directory den Eintrag aus, den Sie bearbeiten wollen. Der
Eintrag wird invertiert und markiert angezeigt.

Config 13 12048JK

CUTE U —
EOM #2 |I'l'ﬁ1-115$El'-.$:'

ISOM K3 |

FSDM B4 |

ESDM S |

0N HE |

i

Mama: |I3-ab-:|-1 Testnummer L3

7Zur Anderung der vorgegebenen Audio-Konfiguration
driicken Sie die CHANGE-Taste.

Configuration x|

ISDN Syrics | MusicTéxl 4]+
Algonthm: ’W ﬂj
Bitrate: | 128 kbps ;lj
Samplingrate: | 4B000Hz jﬂ
Audio Mode: [ Joirt Stereo 4] ] :
Audio Input: ’Tlog bl : -
Userdata: | 4800 Baud j_j Cancel |

Es erscheint das Konfigurations-Menii der Audio-Parameter,
die dem aktuellen Eintrag zugeordnet sind. Durch Betéti-
gen der Pfeile (links-rechts) kénnen Sie die Eintrdge &hn-
lich wie bei ACCEPT CONFIGURATION &andern.

Mit der OK-Taste bestatigen Sie Thre Eingabe.
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G.722 mit H.221
oder SRT SYNC

X.21-Modus

CODEC LOOP

MT PC REMOTE

Data Input

Bei der Anlage eines G.722 Teilnehmers im Menii DATA
INPUT ist die Reihenfolge der Eingabe zu beachten:

L. Eingabe der ISDN-Nummer
Eingabe G.722 im Konfigurations-Menii der Audio-
Parametern (Algorithm)

3. Festlegung der Sync Modi in ISDN SYNC

ISDM Sync: IHT ﬂ_‘l
Algorithm: G.722 ﬂj
Biitrate: IW ;lj
Samplingrate: Im Jj
Audio Made: Mano Al
Audio Input: Analog JJ
Userdata: | oO# ﬂ_’l

Cancel |

ISEM Dl oy

Hzme | ISDN Mumber Algo | Fabe | 5F | Moda| Irput | Sprc |
Dialogd. Testnummers L3 0071471228622 K] 28 4B J 3
Dialogd Testnummer L2 007141228520 L2 12 M 5 * M
Dialoged Test G722H 2N DO NZ28602 < 6732 B 1E M b -|>
Dhaloged Tl G.F22SRT LR By e 2 ey G722 B & M bl 3
Dialogd Tast G.711/TEL DO7141 228822 Tel =} B M -
Dialogd - 384 D07 141228822 L2 B4 -] M A M
Dialogd - COOPRIMS &1 226505 L2 122 48 J * o
[haione-Tedos £ aphp ARy R Tl L3 T 4B il 5 -
Detscha TELEEOM 11833 Tel B B M o
The UK DOifice DOSL1456T46 L3 12 48 J - M

Bt | Dk | Hew | o | Cocd |

Nach Vervollstandigung der Eingaben erscheint im ange-
legten Directory H=H.221 oder S=SRT fiir das ausgewdahlte
Synchronisationsverfahren.

Zur Aktivierung der X.21-Schnittstelle tragen Sie im Feld
ISDN#1 ein X ein.

Bleibt das Eingabefeld ISDN#1 leer, so startet das MusicTaxi
die Betriebsart CODEC LOORP Dies dient als Test fiir das
codierte Audiosignal (ohne ISDN).
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Data Input

Empfanger l6schen

INFO
EE <

Lonnect

Data Input |
Setup |

Update

REMOTE

Wahlen Sie mit der linken Maustaste aus dem ISDN-
Directory den Eintrag aus, den Sie léschen wollen. Der
Eintrag wird invertiert und markiert angezeigt.

Der Loéschvorgang wird nach Bestatigung der Sicherheits-
abfrage mit der OK-Taste ausgefiihrt.

—

'r\?) Really delete antry ?

Abbrechen |

Diese Funktion dient zur Uberpriifung der aktuellen Soft-
ware-Versionen des angeschlossenen MusicTAXIs. Es wer-
den alle Softwarestdande mit den dazugehdrigen Versionen
angezeigt. Auch die Seriennummer des MusicTAXI kann so
abgefragt werden.

Installed Software:;

Boat Software; ks
Syztem Software: 413
Hardware Config: 1.03
DsP 1.08
I1SDN 4.40
ISDN Cards: 1
Senial Mumber: 2163

UPDATE

Im Gegensatz zur Info-Funktion wird jetzt sowohl die
aktuelle Software-Version als auch neuere Versionen (nach
Internet-Download etc.), die im dafiir eingerichteten Ver-
zeichnis des PCs vorliegen abgefragt und angezeigt . Das
Programm erkennt automatisch das angeschlossene
MusicTAXI und welche Softwareteile zu aktualisieren sind.
Wahlen Sie die neuen Versionen mit der Maust aus und
bestatigen Sie die Update-Funktion mit der OK-Taste.

|hztalled Saftware;

2

Boot Software: V117 - : - - -
System Software: V4,12 File name : | File type | Linit | Wergion | Comments ﬂ
o/ te Cap B =pboct.bin Boot Software SL-PRO 117

: ¥ i E\\;psys.bin Syszter Software  SL-PRO 413
Rl 1.03 pspsdllbin  SystemSoftware  SLPRO 411 N
150N V440 [ spsysd1Zbin  System Software  SLPRO 412
ISDM Cards: 1 O spapsd bin Systern Software  SL-PRO 413 | 0K,
Serial Number: 2163 v

4 | ¥ Cancel

MT PC REMOTE
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Hauptmenii
CONNECT

Verbindungsaufbau
mit Telefonbuch
(Directory)

Verbindungsaufbau
Connect

Die jeweilige Verbindung ist schnell und unkompliziert
aufzubauen. Fir den Verbindungsaufbau kénnen Sie zwi-
schen einer Anwahl iiber das Telefonbuch, der Kurzwahl-
eingabe oder manueller Eingabe mit der 10er Tastatur
eines angeschlossenes Remote Panels wahlen.

DiaLoGc4

Standby

nfo

MUSICIAXIPC ...

Voraussetzung fiir den Verbindungsaufbau ist die korrekte
Initialisierung der MT REMOTE-Software mit dem ange-
schlossenen MusicTAXI. Dies wird bestédtigt durch das
Display-Menii ‘STANDBY' (wie oben abgebildet).

ddd1]

Aus dem Hauptmenii wahlen Sie CONNECT. Es erscheint
das ISDN-Telefonverzeichnis.

150N Desclaiy

Dhalogd Testnummes L3 )

Dinlog Testnummer L2 007141228620 2 18 4 & ¥

Diakog Tent G 722H 221 007141205622 E722 64 16 M X H
Dialogd Tesl G.TZE/SAT 007141225622 GRZ B 16 M X 0§
Disogd Test GTI/TEL 007141228622 T B B M X

Dialoge - 384 007141228622 12 B B M A M
Dialogd - COOPRIMA 07141226505 2 1@ 48 J X P
Diaoge-T efoe: Zaphyt 07141226527 13 1@ 4 0 5 2
Dietsche TELEEOM 11833 T B4 B M X

The LK Office 00421456746 13 1@ 48 J X M

Bt | Dk | Hew | o | Cocd |

Jedem Eintrag zugeordnet finden Sie den Kurznamen Ihres
Verbindungspartners, die ISDN-Nummer, die gewiinschten
Audio-Parameter sowie den Namen des Partner-Codecs.

Wéahlen Sie aus der Liste Thren Verbindungspartner aus.
Verwenden Sie dazu die linke Maustaste. Der ausgewahlte
Verbindungspartner wird invertiert und markiert dargestellt.
Bestatigen Sie mit der OK-Taste und schon geht’s los.
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Verbindungsaufbau

— |
CLOGK ERROR )
con) oK PEI@
STATUS

Verbindungsaufbau
mit X.21

Verbindungsaufbau
mit CODEC LOOP

Ruf-Annahme im
Standby-Modus

DiaLoc4

x I. :
Calling ... e |
007141226622 -

MUSICTAXIPC .cox:

Jetzt wird die gewiinschte Verbindung aufgebaut.

Nach erfolgreicher Synchronisation meldet Thr MusicTAXI
SYNC OK und geht in das Online Meni. Wird der
Verbindungswunsch abgewiesen, meldet es das MusicTAXI
im STATUS-Feld RE]J und beschreibt im Display den Grund
des MiBRerfolgs. Uberpriifen Sie die Fehlermeldung unter
Zuhilfenahme des Fehlercodes im Anhang (Seiten 31-33).

DiaLoc4

Rejected !

S Bus not responding

MUSICTAXIPC.c.ox

Aus dem Telefonverzeichnis wahlen Sie einen Eintrag mit
X' als erste Ziffer der ISDN-Nummer.

fERER

Aus dem Telefonverzeichnis wéahlen Sie einen Eintrag ohne
ISDN-Nummer. Der Verbindungsaufbau erfolgt iiber Tele-
fonbuch (oder Kurzwahl, bei Verwendung eines Remote
Panels).

Wird das MusicTAXI angerufen, stellt es sich
automatisch auf die Audiokonfiguration des anwahlenden
Codecs ein. Dabei ist es egal, ob der Anruf von einem
Handy kommt, aus einer Telefonzelle oder aus dem
Studio: Das MusicTAXI reagiert vollautomatisch und
stellt die Audioiibertragung sicher.
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Erlauterungen

Rufannahme mit
ISDN SYNC AUTO

Verbindungsaufbau mit
ISDN SYNC AUTO

Verbindungsaufbau mit
CODEC LOOP

X.21-Betrieb

Verbindungsaufbau

Die Funktion AUTO (Automatisches Erkennen des anrufen-
den Gerétes) wird im SYSTEM SETUP/ACCEPT CONFIGU-
RATION eingetragen. Dabei hat die Funktion ISDN SYNC
AUTO Prioritat gegeniiber allen anderen Einstellungen. Ist
AUTO eingestellt und wird jetzt das MusicTAXI von einem
beliebigen Fremdgerat (Telos ZEPHYR, CCS CDQPRIMA,
GSM-Telefon, analogem Telefon etc.) angerufen, so stellt
sich das MusicTAXI auf die Audioparameter inkl. SYNC-
Modi des anwdahlenden Gerats ein. Dieser Vorgang kann
bis zu 30 Sekunden dauern.

Anders verhalt es sich jedoch, wenn es von einem Music-
TAXI angerufen wird. In diesem Fall bleiben die einge-
stellten Parameter des SYSTEM SETUP/ACCEPT CONFIGU-
RATION erhalten.

Bei der Anlage eines Verbindungspartners im Telefonbuch
kénnen bei der Konfiguration ISDN SYNC und Audiopara-
meter vorgegeben werden. Ist jedoch beim ISDN SYNC
AUTO eingetragen, so hat diese Funktion Prioritdt gegen-
iiber allen anderen Einstellungen, d.h. wird in dieser
Konfiguration eine Verbindung zu einem beliebigen Fremd-
gerat (Telos ZEPHYR, CCS CDQPRIMA, GSM-Telefon, ana-
logem Telefon etc.) aufgebaut, so stellt sich das MusicTAXI
auf die Audioparameter inkl. SYNC-Modi des angerufenen
Geréates ein. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern.

In der Betriebsart CODEC LOOP wird das eingehende
Audiosignal zundchst kodiert und dann iiber den Decoder
auf den Ausgang gegeben.

In der Betriebsart X.21 werden die MPEG-Daten iiber die
X.21-Schnittstelle tibertragen und empfangen. Der Takt muB
extern eingespeist werden, wobel der eingespeiste Takt
mit der Einstellung der Bitrate im Konfigurationsmenii
identisch sein mub.

MT PC REMOTE Version 4.14 D 29



Verbindungsiiberwachung / -abbau

Verbindungs-
iitberwachung

4 SYNC-Anzeige

Verbindungsabbau

So einfach koénnen Sie die Audioiibertragung iilberwachen:
Nach dem Verbindungsaufbau und dem Austausch der
Ubertragungsparameter erscheint auf dem Display das On-
line-Ubertragungsmenii. Es gibt Auskunft iiber Sende- und
Empfangspegel, Verbindungsdauer sowie eingestelltem
Headroom und ISDN SYNC. Des weiteren erscheint zusam-
men mit der Sende- (Tx) und Empfangskonfiguration (Rx) die
ISDN-Nummer Thres Verbindungspartners auf dem Display.

Diaoc4

GHLINE:  0:00:32 |H) Disgrwnest |
-50 45 -#0 -3§5 -0 -i% -30 -15 -i0 -5 O ap
' 1 TITILT Vi | TITTIEE [t Irgnad
i P P P jiaa II i !
: e
Te: [1 126 48.0 JOINT STERED
007141226622 il L3 * 138 48,0 JOINT STEREG

MUSICTAXIPC .cox

Wenn der Decoder des Verbindungspartners korrekte Daten
empfangt, so wird dies durch die SYNC-Anzeige im Rx
Pfad bestatigt.

Die SYNC-Anzeige ist nur zwischen zwei MusicTAXIs ver-
fiigbar. Bei Verbindungen zu Fremdgeraten ist diese Anzei-
ge nicht vorhanden!

Wird wahrend einer Verbindung die DATA INPUT-Taste
betatigt, so erscheint ohne Leitungsunterbrechung das
Konfigurationsmenii und bietet die Anderung der einge-
stellten Verbindungsparameter an:

EEPTECTR ]  Dic BITRATE und ISDN
SYNC koénnen wéahrend

1S0H Sy A= einer ISDN-Verbindung

Agosthare [ Taperlll 4] +] nicht gedndert werden.
Birate: [ 126 kbps

Sampirgrate: | JEDO0OHz 4 »

Cr-

Autio Mode: [ Join 5 ﬂ

: e L
i e

<l

Eine bestehende Verbindung wird durch Driicken der
DISCONNECT-Taste eingeleitet. Nach dem Verbindungsab-
bau erscheint auf dem Display die Meldung: LOCAL
DISCONNECT. Ihr Verbindungspartner sieht die Meldung:
REMOTE DISCONNECT.

Nach dem Verbindungsabbau geht das MusicTAXI in den
Standby-Modus und wartet auf weitere Verbindungswiinsche.
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ISDN-Fehlermeldungen

Fehlermeldung

S BUS NOT RESPONDING

CHANNEL UNACCEPTABLE
CALL IN AN ESTABLISHED
CHANNEL

USER BUSY
NON-SELECTED USER
CLEARING

RESPONSE TO STATUS
INQUIRY

UNALLOCATED NUMBER
NO ROUTE TO SPECIFIED
NETWORK

NO ROUTE TO
DESTINATION

NUMBER CHANGED
DESTINATION OUT OF
ORDER

INVALID NUMBER FORMAT
FACILITY REJECTED

NORMAL CALL CLEARING
NO USER RESPONDING
NO ANSWER FROM USER
CALL REJECTED

NORMAL, UNSPECIFIED

Mogliche Ursachen

Das MusicTAXI konnte

keine Kommunikation zum

ISDN-AnschluB herstellen:

e« ISDN-Kabel nicht
eingesteckt.

e ISDN-Kabel defekt.

e ISDN-AnschluB nicht
in Betrieb.

¢ Beide B-Kanile werden
bereits von anderen
Geraten an diesem
AnschluB verwendet.

Das MusicTAXI konnte
keine Verbindung zur
eingegebenen Nummer
herstellen:

e (Gegengerat hat
bereits eine
Verbindung (,besetzt®).

e Die ISDN-Nummer ist
falsch.

Das MusicTAXI konnte

keine Verbindung zur

eingegebenen ISDN-

Nummer herstellen:

¢ Die ISDN-Nummer ist
falsch oder existiert
nicht.

Das MusicTAXI konnte

keine Verbindung zur

eingegebenen ISDN-

Nummer herstellen:

¢ Die ISDN-Nummer ist
falsch oder existiert
nicht.

e Das angewahlte Gegen-

Priifpunkt/Behebung

¢ [SDN-Kabel und -
AnschluB priifen
und nochmals
versuchen.

* FEingegebene ISDN-
Nummer
iiberpriifen und/
oder spater
wiederholen.

¢ FEingegebene ISDN-
Nummer
iiberpriifen und
nochmals versuchen.

¢ ISDN-Nummer
tberpriifen und
nochmals versuchen.
* Status des

gerat ist nicht einge- Gegengerates
schaltet oder iiberpriifen und
angeschlossen. gegebenfalls
korrigieren.
|
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ISDN-Fehlermeldungen

Fehlermeldung

NO CHANNEL AVAILABLE

NETWORK OUT OF ORDER

TEMPORARY FAILURE

SWITCHING EQUIPMENT

CONGESTION

e ACCESS INFORMATION
DISCARDED

e CHANNEL NOT AVAILABLE

e RESOURCES UNAVAILABLE

e INTER. NETWORKING,
UNSPECIFIED

* INTERNAL TIMEOUT

e QUALITY OF SERVICE
UNAVAILABLE

* REQUESTED FACILITY
NOT SUBSCRIBED

e BEARER CAPABILITY
NOT AUTHORIZED

e BEARER CAPABILITY
NOT AVAILABLE

e SERVICE OR OPTION
NOT AVAILABLE

e BEARER CAPABILITY
NOT IMPLEMENTED

e CHANNEL TYPE
NOT IMPLEMENTED

* REQUESTED FACILITY
NOT IMPLEMENTED

e ONLY RESTICTED DIG.
INFO AVAILABLE

* SERVICE OR OPTION
NOT IMPLEMENTED

Mogliche Ursachen

Die Ursache liegt am ISDN,
d.h. es ist von Seiten des
ISDN-Netzes im Moment
nicht moéglich, die gewiinsch-
te Verbindung aufzubauen.
¢ Kein B-Kanal mehr frei, °
da diese z.Z. von
anderen Gerdten an
diesem AnschluB
verwendet werden.
¢ Das ISDN-Netz ist
iberlastet.

Diese Fehlermeldung
erscheint beim Ubergang
zw. ISDN-Netzen verschie-
dener Anbieter, z.B. von
einem privaten Anbieter

zur Telekom oder bei 0
Auslandsverbindungen.

Hier gab es ein Timeout °
im Gerat wahrend des
Verbindungsaufbaus.

Bei diesen Fehlermeldun- °

gen wird vom ISDN-Netz

eine Funktion nicht

unterstiitzt, die vom

MusicTAXI benétigt wird.

Weitere Anwahlversuche

werden den gleichen

Fehler ergeben.

¢ Eingestelltes ISDN-
Protokoll ist falsch.

Priifpunkt/Behebung

Spater nochmals
versuchen.

Spater nochmals
versuchen.

ISDN-Nummern
und -Protokoll
priifen.

ISDN-Protokoll
tberpriifen. Ist
dieses korrekt ein-
gestellt, dann sollten
Sie zur Uberprii-
fung der freigeschal-
teten Dienste eine
Testverbindung im
Telefonmodus auf-
bauen. Kommt jetzt
eine Verbindung
zustande, dann ist
am ISDN-AnschluB
des wahlenden
MusicTAXI der Dienst
,Dateniibertragung"
nicht freigeschaltet.
Der Dienst mub
von Threm Provider
freigeschaltet
werden,

MT PC REMOTE
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ISDN-Fehlermeldungen

Fehlermeldung

INVALID CALL
REFERENCE VALUE
IDENTIFIED CHANNEL
DOES NOT EXIST

CALL IDENTITY IN USE
INCOMEATIBLE DESTINATION
DEST. ADDRESS MISSING/
INCOMPLETE

INVALID TRANSIT
NETWORK SELECTION
INVALID MESSACE,
UNSPECIFIED
MANDATORY ELEMENT
MISSING

MESSAGE TYPE NOT
IMPLEMENTED

ILLEGAL MESSAGCE
INFORM. ELEMENT NOT
IMPLEMENTED

INVALID INFORMATION
ELEMENT

MESSAGE INCOMPATIBLE
TO CALL STATE
RECOVERY ON TIMER
EXPIRY

PROTOCOL ERROR,
UNSPECIFIED

NUR BEI US-
PROTOKOLLEN

SPID REQUEST PENDING

SPID FAILED

ILLEGAL SPID

SPID MISSING

Mogliche Ursachen

Diese Fehlermeldungen
haben in der Regel ihre
Ursache in einem falsch
eingestellten ISDN-
Protokoll.

Das ISDN-Netz hat keinen
Fehler gemeldet. Mégli-
cherweise hat das Music-
TAXI den entsprechenden
B-Kanal selbst abgebaut
oder dieser wurde von
der Gegenstelle abgebaut.
Die Anfrage der SPID-
Nummern zum ISDN
wurden bisher nicht
beantwortet.

SPID wurde vom ISDN
abgewiesen.

Die eingegebene SPID-
Nummer ist zu kurz.

Es wurde ein US-
Protokoll eingestellt, aber
keine SPID-Nummer
eingegeben.

Priifpunkt/Behebung

Eingestelltes ISDN-
Protokoll
iiberpriifen und
nochmals
versuchen.

Eingegebene ISDN-
Nummer
tberpriifen und
nochmals
versuchen.

SPID-Nummer und
AnschluB
tuberpriifen.

SPID-Nummer
iiberpriifen
und nochmals
versuchen.

SPID eingeben und
nochmals
versuchen.

MT PC REMOTE
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Audio-Kompatibilitat

Um eine Verbindung zwischen MusicTAXI, ZEPHYR und
PRIMA herzustellen, miissen folgende Konfigurationen ein-
gestellt werden:

LAYER 2 bei 64 kBit/s

MusicTAXI ZEPHYR CDQPRIMA

ISDN SYNC: NO SYNC Compat: ZEPHYR Encoder: Line FMT: 1LN

ALGORITHM: LAYER 2 Xmt: L2 Mono Algorithm: MPEG L2

AUDIO MODE: MONO Rew: L2 Algo Mode: Mono

DATA RATE: 64 kBit/s Rate: 64 kBit/s Bitrate: 64 oder AUTO

DATA CHANNEL: OFF Decoder: Line FMT: 1LN
Indep: Yes

Algorithm: MPEG L2
Bitrate: 64 oder AUTO

oder: Speed Dial: Nr. 25

LAYER 2 bei 128 kBit/s

MusicTAXI ZEPHYR CDQPRIMA

ISDN SYNC: PRIMA Compat: ZEPHYR Encoder: Line FMT: CCS2 LN

ALGORITHM: LAYER 2 Xmt: L2 M/DM/JS Algorithm: MPEG L2

AUDIO MODE: MONO/ Rev: L2 Algo Mode: M/DM/S/JS
D. MONO/ Rate: 64 kBit/s Bitrate:128 oder AUTO
STEREO/ Decoder: Line FMT: CCS2 LN
J. STEREO Indep: Yes

DATA RATE: 128 kBit/s Algorithm: MPEG L2

DATA CHANNEL: OFF Bitrate: 128 oder AUTO

oder: Speed Dial: Nr. 27

LAYER 3 bei 64 kBit/s

MusicTAXI ZEPHYR

ISDN SYNC: NO SYNC (INV) Compat: ZEPHYR
ALGORITHM: LAYER 3 Xmt: L3 Dual
AUDIO MODE: MONO Rew: L3 Mono
DATA RATE: 64 kBit/s Rate: 64 kBit/s
DATA CHANNEL: OFF

LAYER 3 bei 128 kBit/s

MusicTAXI ZEPHYR

ISDN SYNC: ZEPHYR Compat: ZEPHYR

ALGORITHM: LAYER 3 Xmt; L3 Stereo/ Joint Stereo
AUDIO MODE: DM/S/]S Rew: L3 Stereo

DATA RATE: 128 kBit/s Rate: 64 kBit/s

DATA CHANNEL: OFF

|
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G.7122 bei 64 KkBit/s

Status-Meldungen

MusicTAXI

ISDN SYNC: SRT
ALGORITHM: G.122
AUDIO MODE: MONO
DATA RATE: 64 kBit/s

DATA CHANNEL: OFF

ZEPHYR CDQPRIMA

Compat: ZEPHYR Encoder: Line FMT: ILN

Xmt: G.722 Algorithm: G.722

Rev: G.722 Algo Mode: M1

Rate: 64 kBit/s Bitrate: 64 kBit/s
Decoder: Line FMT: ILN

Algorithm: G.722
Bitrate: 64 kBit/s

Als Sampling Rate bei LAYER 2 und LAYER 3 darf nur 32
oder 48 kHz eingestellt werden. Die Einstellungen miissen
bei beiden Gerate ibereinstimmen.

Statusmeldungen Im Online-Mentil kénnen folgende Meldungen ausgegeben
werden:
Statusmeldung Mogliche Ursachen

°* NO X2l CLOCK

e ILLEGAL X2l CLK
e NO INPUT SIGNAL

e DSP TIMEOUT

e ISDN PIPELINE
OVERFLOW

e REMOTE PIPELINE
OVERFLOW

Es wurde kein X.21-Takt festgestellt.

Der gemessene X.21-Takt entspricht keiner ISO-Datenrate.

Es ist AES- oder S/PDIF-Eingang eingestellt und es
liegt an dem gewdahlten Eingang kein Signal an.

Bei Zugriff auf die DSPs erfolgt
keine Riickmeldung.

ISDN-Betrieb ist in diesem Fall
nicht mehr moglich.

Der REMOTE-Port ist in diesem Fall nicht ansprechbar.

MT PC REMOTE
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Gewahrleistung

MusicTAXI
Test-Nummer

Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten
die gesetzlichen Gewahrleistungsbestimmungen.

Werden seitens des Bestellers oder Dritter an von uns
gelieferter Ware Anderungen oder unsachgemiBe
Instandsetzungen vorgenommen, so entfallt jegliche
Mangelhaftung.

Wéahlen Sie die bei Diarocd fiir Sie eingerichtete
Test-Nummer: +49 7141 22 66 22.

Diaroc4 MT PC Remote V4.14_Dt. 11.01.2001R02_Lo

DiaLoGc4
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